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UTILISATION · ENTRETIEN · MONTAGE

Recommandations de fixation pour les poignées de support
Pour les poignées de support, les poignées 
de support rabattables et les plaques de 
montage, le matériel de fixation n‘est pas 
fourni à la livraison. Après analyse du sup-
port de montage sur place, veuillez utiliser 
l’un des sets de fixation ci-dessous comme 
accessoire.

Wagner-EWAR n‘endosse aucune responsabi-
lité en cas de choix d‘un matériel de fixation 
inadapté et de montage incorrect !

No. 1 pour bois

No. 2 pour béton (>B15)

contenu:

No. 3 pour béton léger / béton au gaz / brique perforée / brique en plâtre

6 Vis à tête hexagonale

6 Vis à tête hexagonale
6 Goujons

6 Vis à tête hexagonale
6 Douilles taraudées
6 Douilles d‘ancrage
(mortier de montage Fischer 
360S côté bâtiment)

Carrelage

Vis à tête hexagonale
8x70, DIN 571 A2

Plaque à visser

Rosace de recouvrement

Carrelage

Vis à tête hexagonale
8x70, DIN 571 A2

Plaque à visser

Rosace de recouvrement

Goujons SX 12

Carrelage

Vis à tête hexagonale
M8x40, DIN 931 A2

Plaque à visser

Rosace de recouvrement

Douille taraudée M8

Douille d‘ancrage

Matériel de fixation:


